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Fusil tactique pour le tir de precision a moyen-
ne et longue distance, le DSR n® 1 Police de la
firme allemande AMP Technical Services est
une arme extrémement compacte et legere,
destinee en priorite aux unités speciales des
forces armées et de |a police. Original de par
sa configuration « bull pup », solution ayant per-
mis de limiter au maximum ['encombrement total
de 'arme, et muni d'un dispositif de verrouilla-
ge de type « bolt action » a six tenons, le DSR
n® 1 Police est proposé avec canon facilement
interchangeable, disponible en difféerents
calibres: . 308 Winchester (7,62 x 51 mm
OTAN}, 300 Winchester et .338 Lapua

Magnum. Quel que soit le calibre choisi, les
dimensions de 'arme, qui est dotee d'une deten-
te réglable et d'une courte crosse ergonomique
avec appuie-joue et plague de couche en matié-
re synthétique adaptables & la morphologie du
tireur, demeurent identiques : & savoir, 980 mm
de longueur totale, avec canon de 650 mm de
long pour les trois calibres proposés. Le large
emploi de matériaux synthétiques a haute résis-
tance (fibre de verre renforcée), d'aluminium et
de titane a permis également de limiter le poids
total de I'arme, qui est inférieur a 6 kg, sans le
chargeur, I'optigue et le bipied. Systeme d'arme
& part entiére donc, ce fusil de précision déci-

dement compact et modulable est équipé d'un
frein de bouche faisant également office de
cache-flamme, d'un boitier-chargeur amovible,
d'une capacité de 4, 5 ou 6 coups en fonction
du calibre, et d'un bipied AMP réglable en hau-
teur, avec pivot d'articulation permettant le sui-
vi de cible. En position de transport, le bipied,
qui est fixe sur le dessus du manchon ventilé
protégeant le canon grace a un dispositif de
montage par vis Allen, vient se replier sur le
dessus de I'arme, dans un logement prévu a
cet effet.

Sur la base de sa propre expérience et en
fonction des exigences de I'utilisateur, le
constructeur conseille 'emploi de plusieurs
types d'optiques de visée pour le tir diurne, Hen-
soldt/Zeiss, Schmidt und Bender, Swarovski,
Lightforce ou Leupold, ou pour le tir nocturne,
notamment les dispositifs a intensification de
lumiére Delft Night Aiming Scope ou Hensoldt
Night Vision Adapter NSV-80. Ces dispositifs
de visée optigues ou optroniques sont facile-
ment adaptables a 'arme, celle-ci étant munie
d'un rail de montage Weaver fixé a demeure
sur le dessus du couvre culasse. Une version
spéciale a silencieux intégré du DSR n° 1 Poli-
ce est eégalement proposee par AMP Technical
Services.

Jean-Pierre Husson

Caractéristiques

Calibre .308 Winchester, .300
Winchester Magnum, .338 Lapua Magnum.
Longueur totale de I'arme : 980 mm.
Longueur du canon : 650 mm.

Poids de I'arme seule : 59 kg.

Poids du bipied : 670 g.

Capacité du chargeur : 6 coups en .308
Winchester, 5 coups en .300 Winchester
Magnum, 4 coups en .338 Lapua Magnum.
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